
MATERIALI

PERNI:
- Classe 8.8:

ACCIAIO CARPENTERIA:
- CONTAINER S355
- PERGOLE S275

RESINA:
- Epossidica tipo HILTI HIT-HY-200:

+0.00 +0.00

+0.00

-45 -45

-45

PIANTA POSIZIONE ANCORAGGI SULLE NERVATURE DELLA FONDAZIONE  Scala 1:50

NOTE
- I MODULI DOVRANNO ESSERE COLLEGATI
STRUTTURALMENTE TRA DI LORO MEDIANTE
SALDATURA CONTINUA DEI PROFILI ADIACENTI;

- LE MISURE FINALI DELLA PLATEA E DELLE
NERVATURE, SIA IN PIANTA CHE COME QUOTA,
DOVRANNO TENER CONTO DELLE TOLLERANZE
DELLA STRUTTURA IN ELEVAZIONE. POTREBBERO
ESSERE RICHIESTE VARIAZIONI DI 4-5cm PER
CIASCUNA DIREZIONE, PER TENER CONTO DI
EVENTUALI SCARTI NEGLI ASSEMBLAGGI DEI
MODULI.
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PERNO M24 Cl. 8.8

PIASTRA DA INSERIRE NEL NODO
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PIANTA POSIZIONE ANCORAGGI SULLA PLATEA DI FONDAZIONE  Scala 1:50
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PLATEA C.A.

NERVATURA C.A.

SALDATURA a>3mm
PROSPETTO PIANTA

NERVATURA C.A.

PERNO M10 Cl. 8.8

10

555

10
0

5

55

105
55 50

28

10
0

50

ø11

PIASTRA 1:10 (mm)

PART. D PART. D

PART. DPART. D PART. DPART. D

PART. D PART. D

PART. DPART. D

PART. D PART. D

PART. E PART. E PART. E PART. E PART. E PART. E

NOTA: le dimensioni
della piastra si devono
verficare in base al nodo
del container

ANALISI DEI CARICHI
COPERTURA CONTAINER
- SP 0.2 kN/mq
- SA 1.20kN/mq
PAVIMENTO CONTAINER E PERGOLE
- SP 0.6 kN/mq
- SA 2.0kN/mq

COPERTURA PERGOLE
- SP 0.2 kN/mq
- SA 1.20kN/mq

DA INSERIRE ALL'INTERNO
DELLA GABBIA DI ARMATURE
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FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

NUOVA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DEL CORPO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DI MASONE

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO STRUTTURALE
ELABORATI GRAFICI
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Ogni variazione delle misure, tipo e qualità dei materiali, deve essere autorizzata dal gruppo di Progetto o dal Dirigente di Servizio.
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