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INTERVENTO 1 VASCA NATATORIA:
MODIFICA DEL FONDO VASCA
SOSTITUZIONE PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

INTERVENTO 2:
MODIFICA INGRESSO CENTRALE
TRATTAMENTO ACQUA

INTERVENTO 3:
IMPERMEABILIZZAZIONE

VASCA DI COMPENSO E
SISTEMAZIONE SOLAI

AMMALORATI

PIANTA STATO DI FATTO
INDICAZIONE AREE DI INTERVENTO
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VASCA NATATORIA
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CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO PAVIMENTI

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE PISCINA

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE
DI LAVAGGIO PAVIMENTI
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MURETTO DI TESTATA

MURETTO DI TESTATA

GRIGLIE SCARICO FONDO VASCA
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PIANTA STATO DI FATTO
VASCA NATATORIA
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SEZIONI STATO DI FATTO
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SEZIONE AA
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DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE
VASCA NATATORIA
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NUOVA RETE DI RIPRESA ACQUE

Ø 140 DI SMALTIMENTO DA CANALINA
WIESBADEN A VASCA DI COMPENSO

RETE DI RIPRESA
ACQUE ESISTENTE

VASCA DI
COMPENSO

Ø 140 DI SMALTIMENTO DA CANALINA
WIESBADEN A VASCA DI COMPENSO

NUOVE GRIGLIE SCARICO FONDO VASCA
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VASCA DI COMPENSO
VASCA PREFILTRI Ø80

VASCA DI
PREFILTRI

PIANTA STATO DI PROGETTO
IMPIANTI VASCA NATATORIA
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PARTICOLARE 2

97

23

±0.00
+023

-097

GRIGLIE IMMISSIONE LATO VASCA

ANCORAGGIO PER CORSIA GALLEGGIANTE
CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE
DI LAVAGGIO PAVIMENTI

CANALETTA DI RACCOLTA
ACQUE PISCINA

250 251.50251.50

753

±0.00
+023

-097

97

GRIGLIE IMMISSIONE LATO VASCA

PARTICOLARE 1

+023

1515

CANALETTA DI RACCOLTA
ACQUE DI LAVAGGIO
PAVIMENTI

SEZIONI STATO DI PROGETTO
VASCA NATATORIA

Scala 1:50
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SOLETTA STRUTTURALE h=7cm
ARMATA CON RETE Ø8/15x15

MASSETTO DI REGOLARIZZAZIONE
CON MALTA A RITIRO CONTROLLATO

MALTA IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE
ELASTICA CON RETE IN FIBRA DI VETRO ANTI ALCALI

ADESIVO CEMENTIZIO AD ALTE PRESTAZIONI , A SCIVOLAMENTO
VERTICALE NULLO, CON TEMPO APERTO ALLUNGATO, DEFORMABILE

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO O MATERIALE CERAMICO

STUCCATURA CON MALTA EPOSSIDICA COLORATA ANTIACIDA
E BATTERIOSTATICA CON TECNOLOGIA BIOBLOCKR, COME RG (EN 13888), A DUE
COMPONENTI

SIGILLANTE SILICONICO A RETICOLAZIONE ACETICA
E BASSO MODULO ELASTICO

MALTA LIVELLANTE PER PARETI ADDITTIVATA CON
LATTICE DI GOMMA SINTETICA S medio= 1,00 cm

MALTA IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE
ELASTICA CON RETE IN FIBRA DI VETRO ANTI ALCALI

ADESIVO CEMENTIZIO AD ALTE PRESTAZIONI , A SCIVOLAMENTO
VERTICALE NULLO, CON TEMPO APERTO ALLUNGATO, DEFORMABILE
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VESPAIO IN ARGILLA ESPANSA

TASSELLI DI ANCORAGGIO

TELO IN PVC

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO O MATERIALE CERAMICO

STRUTTURA ESISTENTE

GIUNTO BENTONITICO
ESPANSIVO

SOLETTA STRUTTURALE h=20cm

NASTRO GOMMATO

+23

-189 LIVELLO FONDO VASCA SDF

STUCCATURA CON MALTA EPOSSIDICA COLORATA ANTIACIDA
E BATTERIOSTATICA CON TECNOLOGIA BIOBLOCKR, COME RG (EN 13888), A DUE
COMPONENTI

LASTRA IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE

PRESA DI FONDO  CON PASSAGGIO
IN VESPAIO AREATO 25x25x15 cm
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25

PARTICOLARE 1
MURETTO ALTO

Scala 1:10



-187 LIVELLO FONDO VASCA SDF

SOLETTA STRUTTURALE h=7 cm
ARMATA CON RETE Ø8/15X15
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CON MALTA A RITIRO CONTROLLATO

MALTA IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE
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VERTICALE NULLO, CON TEMPO APERTO ALLUNGATO, DEFORMABILE
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STUCCATURA CON MALTA EPOSSIDICA COLORATA ANTIACIDA
E BATTERIOSTATICA CON TECNOLOGIA BIOBLOCKR, COME RG (EN 13888),
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SIGILLANTE SILICONICO A RETICOLAZIONE ACETICA
E BASSO MODULO ELASTICO
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RINNOVO IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTO

RIEMPIMENTO BUCA DI TUFFO

RIDUZIONE MURETTO DI TESTATA

RIDUZIONE ALTEZZA MURETTO DI TESTATA

RINNOVO IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTO
RIDUZIONE ALTEZZA MURETTO DI TESTATA

RIEMPIMENTO BUCA DI TUFFO

RINNOVO IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTO

RIEMPIMENTO BUCA DI TUFFO

RIDUZIONE ALTEZZA MURETTO DI TESTATA

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
VASCA NATATORIA
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PIANTA
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75
3

42
66

9
42

69
61

6
69

15
3

44
7

15
3

SOLETTA VESPAIO AREATO:
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STRUTTURE VASCA NATATORIA
SOLETTA LIV -105

Scala 1:50
SEZ A

Scala 1:20
SEZ B

Scala 1:20

MATERIALI:
CLS  cl C25/30, esposizione XC3, consistenza S4/S5
ACCIAIO PER ARMATURA E RETE B450C

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA ARMATURA 50Ø
COPRIFERRO 3,50cm



FONDO VASCA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
ANTISDRUCCIOLO B (DIN 51097)
COLORE CHIARO A SCELTA DELLA D.L.
GIUNTO 7 mm

LINEA SEGNACORSIA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
ANTISDRUCCIOLO B (DIN 51097)
COLORE SCURO A SCELTA DELLA D.L.
GIUNTO 7 mm

BORDO SFIORATORE IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
TIPO WIESBADEN  LARGO
COLORE CHIARO A SCELTA DELLA D.L.
GIUNTO 7 mm

MURETTO DI TESTATA
 IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

ANTISDRUCCIOLO C (DIN 51097)
TIPO RIGATA CON BORDO ARROTONDATO E

MARCATURA DI SICUREZZA
COLORE CHIARO A SCELTA DELLA D.L.

GIUNTO 7 mm
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PIANO VASCA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
ANTISDRUCCIOLO C (DIN 51097)
COLORE CHIARO A SCELTA DELLA D.L.
GIUNTO 7 mm

PUNTO INZIO POSA PIASTRELLE PUNTO INZIO POSA PIASTRELLE

1,00 m1,00 m

1,00 m 1,00 m

FISSAGGIO PER SCALETTAPIASTRELLA INDICAZIONE PROFONDITÀ
FISSAGGIO PER
BANDIERINA VIRATA

FISSAGGIO PER
DIVISIONE PISCINA

500 258 258 388 50 63

FISSAGGIO PER
BANDIERINA VIRATA

SCHEMA DI POSA PAVIMENTI VASCA NATATORIA -
DA VERIFICARE CON FORNITORE CERAMICA E D.L.

Scala 1:50



-097

±0.00

LATO VASCA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
ANTISDRUCCIOLO A (DIN 51097)
COLORE CHIARO A SCELTA DELLA D.L.
GIUNTO 7 mm

±0.00

TESTATA VASCA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
ANTISDRUCCIOLO B (DIN 51097)
COLORE CHIARO A SCELTA DELLA DL

TESTATA VASCA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
ANTISDRUCCIOLO B (DIN 51097)
COLORE SCURO A SCELTA DELLA DL
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MURETTO DI TESTATA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
CON ANGOLO ARROTONDATO
COLORE A SCELTA DELLA DL

PUNTO INIZIO POSA PIASTRELLE

MURETTO DI TESTATA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
CON ANGOLO ARROTONDATO
COLORE A SCELTA DELLA DL

+23

MURETTO DI TESTATA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO
CON ANGOLO ARROTONDATO
COLORE A SCELTA DELLA DL

+23

PUNTO INIZIO POSA PIASTRELLE

SCHEMA DI POSA RIVESTIMENTI
CON MURETTO ALTO
 VASCA NATATORIA

Scala 1:50 - 1:20

LATO VASCA
Scala 1:50

PARETE DI FONDO
Scala 1:20

MURETTO TESTATA - LATO ESTERNO
Scala 1:20

MURETTO TESTATA - LATO CORTO
Scala 1:20



INTERVENTO 2
 LOCALE TRATTAMENTO ACQUA
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INTERVENTO 3
VASCA DI COMPENSO
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