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Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo unitario Importo

Massetto autolivellante a base anidrite per pavimenti interni
civili, premiscelato a secco a base anidrite e inerte selezionato
in curva adeguatamente ricomposta e additivi specifici per la
successiva posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet,
linoleum, pavimenti resilienti. Classificato CA-C30-F7
secondo EN 13813 tipo E 439 di Fassa Bortolo o similare

RISC.PAV.
MASS.ANI

D_01

Massetto autolivellante a base anidrite per pavimenti interni
civili, premiscelato a secco a base an ...  pavimenti ceramici,
moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti. Classificato
CA-C30-F7 secondo EN 13813 tipo E 439 di Fassa Bortolo o
similare

Estesa:

Breve:

A - Manodopera
1 M01.001.015

Qualificato edile
ora 0,02 27,06 0,54

2 M01.001.010
Specializzato edile

ora 0,02 29,14 0,58
Totale Manodopera € 1,12

B - Nessuno
3  E 439

Fassa bortolo - E 439 -Massetto autolivellante a base anidrite per
pavimenti interni civili

kg 18,00 0,22 3,96
Totale Nessuno € 3,96

C - Nolo
4 N04.019.005.b

Motocompressore carrellato 7 ate: della potenza di 7.500 l/min
ora 0,02 21,03 0,42

Totale Nolo € 0,42

TOTALE 5,50

Spese Generali (15,0000%) 0,83

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00

Utile d'impresa (10,0000%) 0,63

 SOMMANO € 6,96

Unità di misura: mq/cm

Prezzo di applicazione € 6,96
Diconsi euro:

sei,96

Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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