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DATI PRINCIPALI DI PROGETTO

Localita

Comune di riferimento: Reggio Emilia
Quota sul livello del mare: 58

Zona climatica: E

Gradi giorno: 2.560

Periodo di riscaldamento: 183 giorni

Condizioni climatiche esterne

- Inverno, temperatura esterna convenzionale: - 5°C con 80% di umidita relativa.

- Escursione massima giornaliera: 11°C.

Condizioni di progetto interne

Temperatura esterna periodo invernale -5°C
Temperatura interna periodo invernale +20°C+2°
Umidita esterna periodo invernale 80%

Temperature fluidi

Acqua calda = andata + 44,7°C, ritorno + 38,3°C

Portate Fluidi Termovettori
Portata acqua pannelli radianti piano terra: 1.374][lt/h]

Portata acqua pannelli radianti piano primo: 1.216 [It/h]

pag. 1



CALCOLO PANNELLI RADIANTI

Temperatura mandata: H.7°C

Collettore 1.1 PIANO TERRA
Mumero Descnizions f Elb q q Q-Fead tm-tor In Area tsup Allace
locale locale Pav. spec eff. EPav niscald. area

FCl RW] W] W] [W] (K] [em] [ [C] o]

Siztema "Zeromax”

101 Camera 20 0100 o0 80 7 135 180 274 01
102 Camera 20 0100 a2 a2 62 115 129 275 00
103 Disimpegno 20 0100 138
104 Camera 20 0100 80 80 7 135 146 274 01
105 Camera 20 0100 a2 21 63 L5 146 274 01
106 Camera 20 0100 a7 a2 6 115 143 275 01
107 Camera 20 0100 23 a2 6 115 127 275 01
Mumero Zona Mumero Liungherza Lunghezza Portata Pardita Perdita v Vahwola Portata
locale cirenifi allace. cire. totale acqua press. tof. press. valv. Impostaz.
mscald  [m] [a] [kzh] [mbar] [mbar]  [mfs] [Vnin]
Collettore Command Mix 5L 1", 12 Circuiti Portata tot.: 1374 kz'h
Sistema " Zeromax” TUBQ Midi¥ Plus 15x1.5
101 za 2 51 0.0 112 85 028 19
102 za 2 04 469 &7 37 022 15
104 za 2 207 734 113 an 028 19
105 za 2 174 01 118 a3 0,29 20
106 za 2 217 732 133 119 0,33 22
107 za 2 226 622 13 a7 031 21
Temperatura mandata: H.2°C
Collettore 2.1 PIANO PRIMO
MNumero Descnizions 1] Ehb q q QFead tmoc In Area tosup Allace
locale locale Pax spec.  off RPav nscald area

QA [=EW] Wo] We] W] E [m] ] ] ]

Siztema " Zeromax”

201 Camera X 0100 2 2 3 25 142 215 01
M2a Disimpegno X 0100 o 7 13 15 107 260 61
202b X0 0100 +34 9.0
203 Camera X0 0100 78 78 71 115 25 212 00
204 Camer X 0100 T T 753 1i5 155 271 01
205 Camera 20 0100 8 2 51 125 152 275 01
206 Camera 20 0100 80 80 59 125 131 274 01
Humero Zona MNumero Lunghes=a Lunghes= Portata Pardita Pardata v Vahwola Fortata
Loz ale cucwn  allace cure. totale acqua press. tot prass. valv impostaz.

nscald  [m] [m] kek) [mbar] [mbar]  [ms] [Vioniz]
Collettore Conumand Mix 5L 1", 12 Circuiti Portata tee.: 1216 kg'h
Siztema " Zeromax” TUBO MidiX Plas 13x1.5
01 za 2 166 678 114 84 028 19
N2a za 2 09 604 ET) 2 0,00 0&
X3 za 2 04 £14 12 113 0,30 21
04 za 2 134 602 ag 58 022 15
X5 za 2 139 683 137 117 034 23
206 za - 183 654 109 (] a7 12
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Bilancio

Temperatira di mandata vanahile vedi lista colletton
Potenza totale necessaria 19422 Watt
Portata acqua totale 2580 kgh
Perdita di pressione mass 119 mbar
Contenuto acqua 1841
Superficie nscaldata totale nsc. a pavimento 2081 n*
Superficie locale totale 2081 m*
Sistema "' Zeromax”, TUBO MidiX Plus
Superficie nscaldata In123 13x15 784 nr
Superficie con linee di allacciamento X7 m
Collettors Mumero Area Portata Perdita Lunghezza tm fr Fegolazione
coeuitl nscald. acqua press. tot. totale tuba
riscald [m7] [kzh] [mbar] [m] [ locale:
Dispositive Command Mix 5L
11 12 101,5 1574 119 803.6 447 38 3SmartComfort 365+Smartbase
Dispositive Command Mix 5L
21 12 106,7 1216 117 8254 42 377 Smartbasze
Dati di posa
Mumero Descrizmone Zona Area Area In Mumero Lungherza Vahoola non Cod. Regol
locale loczle locale miscald cirowtl. totale Impostaz. muso 1sol  locale
[m] [w] [om] nseald  [m] [m?] unico
Collettore 1.1  Collettors Command Mix SL 1", Cassetta a nmrare 110, SmartComfort 365+Smartbase
FIAMO TERRA
Command Mix 5L
Siztema " Zeromax" TUBQ MidiX Plus 15x1.5
1M Camera za 181 180 115 2 700 6 D
102 Camera zm 129 129 112 2 469 6 D
103 Disimpegno 138 138 Superficie con linee di allacciamento [
1 Camera zm 147 146 115 2 4 6 D
105 Camera zm 147 146 115 2 70,1 6 D
106 Camera za 144 143 125 2 732 6 D
107 Camera za 128 127 125 2 682 6 D
Collettore 2.1  Collettore Command Mix SL 1", Cassetta 3 nmrare 110, Smartbase
FLAMO PRIMOD
Command Mix 5L
Siztema " Zeromax" TUBQ MidiX Plus 15x1.5
20 Camera za 143 142 125 2 a6/8 6 D
X2a Disimpegno za 258 107 115 2 604 6 D
202 00  Superficie con linee di allacciamento &
203 Camera z 125 N5 115 2 214 6 D
204 Camera za 156 155 15 2 602 6 D
205 Camera za 152 152 15 2 685 6 D
206 Camera zm 132 131 115 2 654 6 D
Codice zone:

za: zona abitabile (zogmcimale)

Fegolanone locale unice:

D: SmartPoint T + Testine 230V, 2 fili
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Isolamento termico e rumore da calpestio

Cruantita Cod. Denommazione Spessore lambda Elb Misuwra Commmento
1ol anticalp.
[m?] [wm] [WmnE] [mEW] [db]
Siztema " Zeromax"
208.1 6 EPSEspanso 30 0,900
0,900
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